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限位开关详解以及工作原理 

 

详解： 

限位开关就是用以限定机械设备的运动极限位置的电气开关。限位开关有接触式的和

非接触式的。接触式的比较直观，机械设备的运动部件上，安装上行程开关，与其相对运动

的固定点上安装极限位置的挡块，或者是相反安装位置。当行程开关的机械触头碰上挡块时，

切断了（或改变了）控制电路，机械就停止运行或改变运行。由于机械的惯性运动，这种行

程开关有一定的“超行程”以保护开关不受损坏。非接触式的形式很多，常见的有干簧管、光

电式、感应式等，这几种形式在电梯中都能够见到。当然还有更多的先进形式。 

限位开关是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作

来实现接通或分断控制电路，达到一定的控制目的。通常，这类开关被用来限制机械运动的

位置或行程，使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动

等。 

在电气控制系统中，限位开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测。

用于控制机械设备的行程及限位保护。构造：由操作头、触点系统和外壳组成。 

在实际生产中，将限位开关安装在预先安排的位置，当装于生产机械运动部件上的模

块撞击行程开关时，限位开关的触点动作，实现电路的切换。因此，行程开关是一种根据运

动部件的行程位置而切换电路的电器，它的作用原理与按钮类似。 

限位开关广泛用于各类机床和起重机械，用以控制其行程、进行终端限位保护。在电

梯的控制电路中，还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位，轿厢的上、

下限位保护。 

 

阀门限位开关工作原理： 

阀门限位开关（回讯器）是自控系统阀门位置显示和信号反馈的一种现场仪表，用以将阀门

的开启或关闭位置以开关量（触点）的信号输出，被程控接受或计算机访样，确认后执行下

一程序。该产品外观美观、质量可靠、性能稳定、免维护等特点。3 b' U3 d( r8 K' Z* o 
二：阀门限位开关种类  c6 @; B) }- s1 X+ h2 \6 R 
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（一）：机械式阀门限位开关): B1 C' Q3 `0 `5 \5 V4 s, A/ e7 D# r 
机械式阀门限位开关采用无源触点的微动开关（常用品牌：美国霍尼韦尔 Honeywell、法国

施耐德/高诺斯 Crouzet）开关形式可分：单刀双掷 SPDT、单刀单掷 SPST、双刀双掷 DPDT。 
 （二）：感应式阀门限位开关& E6 ^4 {  p+ i8 N; p. Y 
1：磁感式阀门限位开关-  
 磁感式阀门限位开关采用无源触点的磁感应接近开关，开关形式可分：单刀双掷 SPDT、单

刀单掷 SPST、但无双刀双掷 DPDT。磁感接近一般分 2 线常开或常闭，3 线类似于单刀双掷

SPDT，无常开常闭。6 U; ?+ |5 y% w( g% Q 
以上二种区别：5 Y+ y% N- n" V6 |3 D, Z) m 
1）：机械式属于微动开关进行机械撞击；磁感式属于磁动力，故工作寿命方面机械式要小于

磁感式的开关+ O; h  Z9 w; a1 r! w+ ] 
2）：微动开关输出电流大，磁感式输出电流小" p! o; K0 ^( H& }1 p9 R 
3）：工作电压：微动开关交直流两用；磁感式一般是直流，个别磁感可以交直流两用 
 2：电感式阀门限位开关. i  t2 z( R1 ^7 q/ j8 S2 T  P 
电感式阀门限位开关采用有源触点的电感应接近开关，以直流电为主，分为普通电感和本安

电感（常用品牌：德国倍加福 P+F）。  3 J. V0 ^6 r; u0 k$ @1 ]2 u 
1）        普通电感分 2 线常开或常闭及 3 线 NPN 或 PNP 制式& k/ ?! g. e+ I# X) ]  u 
2）        本安电感：8V 工作电压常闭（无常开），工作电流≤1mA，本安防爆等级：ExiaIICT6，
须配套使用安全隔离栅。- S$ [' H% Y( | 
ALS 防护型限位开关为阀门位置的现场可视和远程指示，提供了紧凑、经济、可靠的产品系

列。获得 IP67、NEMA 4、NEMA 4X、CE、CSA 认证。 
 ALS 隔爆型阀门限位开关广泛使用在油气、化工、发电等各种本安、气体隔爆及粉尘隔爆

场合。获得 IP67、NEMA 4、NEMA 4X、Exd‖CT6、Exia‖CT6、Exd‖BT6、ATEX、IECEx、CE、DIPA21 
TA,T6 等级认证。' v; n" f" a, q& J3 I+ U6 g# b( O, f 
      ALS 高抗腐型阀门限位开关作为国内首款不锈钢（SS316）阀门限位开关，以坚固的外型、

高性能的抗腐蚀、纯正的不锈钢材质无以伦比。获得 IP67、NEMA 4、NEMA 4X、Exia‖CT6、
Exd‖BT6、ATEX、IECEx、CE、DIPA21 TA,T6 等级认证 
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